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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:
Kruszywa
w asortymentach przedstawionych w zataczniku do niniejszego certyfikatu
przeznaczone do stosowania: w budynkach, drogach i innych obiektach budowlanych,

w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych oraz w konstrukcji toréw kolejowych

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Swietokrzyskie Kopalnie Surowcéw Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Na kugach 7, 25-803 Kielce

i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym:

Kopalnia Winna
26-025 Lagow

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji stalosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

(odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010)

EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

(odpowiednik krajowy PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010)

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

(odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)

EN 13450:2002+AC:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa

(odpowiednik krajowy PN-EN 13450:2004+AC:2004)

w ramach systemu 2+ sg stosowane, oraz ze
zaktadowa kontrola produkcji spetnia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 23 lutego 2016 r., zostal znowelizowany w dniu 13 stycznia 2017 .,
i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stafosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany | warunki jego wytwarzaniania ulegna istotnej zmianie oraz pod warunkiem, e nie zostanie zawieszony lub cofnigty
przez jednostke notyfikowana certyfikujacq zaktadowa kontrole produkcii.
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Wydanie 1, data wydania: 23 lutego 2016 r.

Certyfikat dotyczy nastepujacych wyrobow

Kruszywa

scharakteryzowane wedtug:

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu
(odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010)

w asortymentach: 0/2; 0/4; 0/5,6; 2/4; 2I5,6; 2/6,3; 2/8; 4/8; 4/22,4; 4/31,5; 5,6/8; 5,6/11,2; 6,3/12,5;
8/11,2; 8/16; 11,2/16; 16/22,4; 16/31,5; 16/45

EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
(odpowiednik krajowy PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010)

w asortymentach: 0/2; 0/4; 0/5,6; 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45; 0/63; 2/4, 2/5,6; 2/6,3; 2/8; 2/31,5;
418; 4122,4; 4/31,5; 5,6/8; 5,6/11,2; 6,3/12,5; 8/11,2; 8/16; 11,2/16; 16/22,4; 16/31,5; 16/45; 31,5/63
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
(odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)

w asortymentach: 0/2; 0/4; 0/5,6; 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45; 0/63; 2/4; 2/5,6; 2/6,3; 2/8;
2I31,5; 4/8; 4/22,4; 4131,5; 5,6/8; 5,6/11,2; 6,3/12,5; 8/11,2; 8/16; 11,2/16; 16/22,4; 16/31,5; 16/45; 31,5/63

EN 13450:2002+AC:2004 Kruszywa na podsypke kolejowg
(odpowiednik krajowy PN-EN 13450:2004+AC:2004)

w asortymentach: 31,5/50; 31,5/63

KIEROWNIK ~ (
OSRODKA CERTYFIKACJI YREKTOR INSTYTUTU
e o NV
mgt fnz. Michat Kozlik r hab. Stefan Géralczyk
prof. IMBiGS

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 roku




