
Głównym celem Świętokrzyskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. jest produkcja wysokiej jakości wyrobów 
budowlanych w postaci kruszyw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Odbiorców wdrożony został system 
Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP, który jest stale doskonalony.
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KRUSZYWO DROBNE 0-2 MM 
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”

KRUSZYWO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-4 MM
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”

KRUSZYWO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-31,5 MM
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”

KRUSZYWO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-63 MM
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”

KRUSZYWO GRUBE 2-8 MM
PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” 
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym” 
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”

KRUSZYWO GRUBE 4-8 MM
PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” 
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym” 
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”

KRUSZYWO GRUBE 8-11,2 MM
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”

KRUSZYWO GRUBE 8-16 MM
PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” 
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych    w obiektach i budownictwie drogowym” 
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”

KRUSZYWO GRUBE 16-22,4 MM
PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” 
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych    w obiektach i budownictwie drogowym” 
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”

KRUSZYWO GRUBE 4-31,5 MM
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”

KRUSZYWO GRUBE 31,5-63 MM
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”


